TXVA SAE Version - Leistung

TXVA Serie

Pumpen mit
Lood Sensing Regelung

Verstellpumpe

P Leistung
TXVA 75 chfv 458 (75) 5802 (400) 6092 (420) 6382  (440) 310 (420) 2000 64 (29) 26  (352)
TXVA 92 ccc":lv 561 (92) 5511 (380) 5802 (400) 6092 (420) 380 (515) 1900 64 (29) 26 (32

P Konfiguration der TXVA Pumpen

Zur Konfiguration einer Pumpe tragen Sie bitte die

jeweiligen “Kennungen” (@, ©, @, ©) sl | TXVA 11
in die Tabelle ein.
(1} e (3] (4] (5] (6]
© TXVAPumpe
e (f5cem) (92 cem/)
cwW
©  Drehrichtung
CCW
SAE C-2Loch ct
@ Flansch
' SAE C-4 Loch 2
: T | urtmop e st
e Welle —
‘;ﬂ'E“‘f}r;ﬁ'ew"”e @1 1/4" UNF 2A- SAEC K1

Einfritt - 1 7/8" 12UN 2B
(@ Anschliisse Gewindeanschluss L1

Ausiritt - 1 1/16" 12UN 2B




Leistungsdaten und Abmessungen - TXVA SAE Version

» Drehmoment als Funktion des

» Durchfluss

Pumpendrucks
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MaRangaben inches (mm) sind Anhaltswerte.
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TXV -

Zubehor

ANSAUGSTUTZEN FUR TXV PUMPEN (optional)

Gerade Ansaugstutzen
[=2]
f/ég @
240131 G112 40 60 17 61 7 ™@ :
240133 G112 %0 60 17 65 82 ™ |
MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte. i oc
D
Gerade Ansaugstutzen A
| B : : @B
240182 G112 40 56 14 54 ™ ——
240067 G112 50 52 14 66 ™ :
240066 G112 60 64 14 69 ™
240186 G112 635 64 14 69 ™ CT —T
C
240201 G112 762 80 14 89 ™ ° :
MaBangaben (mm) sind Anhaltswerte. @A
ANSAUGSTUTZEN FUR mut ewvytellbover Dyerichfung PUMPEN
aA

Gerade Ansaugstutzen

0523921 50 50 12 TXV it elsudellbarer Dyzhwichiing

0523922 60 57 13 XY mit einstellborer Drebhurichiung
0523924 76.2 74 138 TXV it elsudellbarer Dyzhwichiing

MaRangaben (mm) sind Anhaltswerte.

90° gebogene Ansaugstutzen

0525450A 60 105 145 TRV mit elvutellborer Drebuwiching

MafRangaben (mm) sind Anhaltswerte.

SCHUTZFILTER

Der LS Schutzfilter verhindert das Eindringen von grober Feststoffverschmutzung in
das LS-Ventil.

Modell : 230035

KARDAN-FLANSCH

Dieser PLT 056315 Kardan-Flansch ermdglicht es, die Pumpe direkt an
der Kardanwelle (siehe Zeichnung rechts) zu montieren.

Modell : PLT 056315
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Mafangaben inches (mm) sind Anhaltswerte.



